ЗАДАНИЕ К ЛЕКЦИИ 10

Раздел 4 [73-80], (4.3-4.5). Разновидности тестирования: системное и регрессионное тестирование.

Вопрос 1.


Вариант 1.


Задание: Каковы особенности системного тестирования?


Ответы:


       
«+»Тестированию подлежит система в целом



«+»Тесты оперируют  пользовательским или другими внешними



      интерфейсами



«+»Тестирование осуществляется по методу «черного ящика» 



       Структура проекта тестируется на уровне подсистем

Вариант 2.


Задание: Какие задачи решаются на этапе системного



    тестирования?  


Ответы:



«+»Выявление дефектов в функционировании приложения или 



       в работе с ним
«+»Выявление дефектов использования ресурсов
«+»Выявление несовместимости с окружением

«+»Выявление непредусмотренных сценариев применения или 

       использования непредусмотренных комбинаций данных


Вариант 3


Задание: Какие категории тестов разрабатываются для системного 



   тестирования?  


Ответы:


«+»Тесты для проверки полноты функциональности


«+»Тесты для проверки корректности использования ресурсов

      
«+»Тесты для проверки стрессовых режимов и оценки 


       производительности

«+»Тесты для проверки защиты от искаженных данных и 

       некорректных действий

«+»Тесты для проверки инсталляции и конфигурации для платформ, предусмотренных спецификацией

«+»Тесты для проверки корректности пользовательской 

       документации

Вопрос 2

Вариант 1.


Задание: Каковы особенности регрессионного тестирования?


Ответы:


       
«+»Регрессионное тестирование является подмножеством  

                              системного тестирования       
       




«+»Выбор между полным и частичным перетестированием и 



      пополнением тестовых наборов

. 
       
«+»Перетестирование предусматривает только контроль частей



       приложения, связанных с изменениями


Вариант 2.

Здание: Какие задачи решает тестировщик, проверяя изменения, внесенные 


  разработчиком в код?  


Ответы:


      
«+»Проверка и подтверждение исправления дефекта



«+»Проверка возможности воспроизведения ошибки каким-либо



      другим способом



«+»Перетестирование последствий исправлений на предмет 



      обнаружения индуцированных ошибок



«+»Обеспечение гарантий, что качество исправленного кода не 



      ухудшилось

Вариант 3

Задание: Какие типы дефектов выявляются при системном или 


    регрессионном тестировании?  


Ответы:

     

«+»Отсутствующая или некорректная функциональность

  
       
«+»Непредусмотренные данные или неподдерживаемые сценарии 



      использования   



«+»Ошибки переносимости на другие платформы



«+»Ошибки инсталляции и конфигурирования



«+»Ошибки пользовательской документации



      Некорректность проектной документации

Вопрос 3

Вариант 1.


Задание: По аналогии с примером п.4.3.1 для описанного ниже тестового



   случая №2 разработать по спецификации ручной тест и 


    тест-аналог на языке скриптов tcl/tk.
    
Описание тестового случая №2: Склад свободен, т.е. не выполняет 
никаких действий, но при этом в манипуляторе находится подшипник. 
Необходимо положить подшипник в резерв.

Спецификация тестового случая№2:

Состояние окружения (входные данные):


Статус склада (StoreStat=16). Подшипник в манипуляторе.

Статус обмена с терминалом подшипника (1 – нет подшипника) и его параметры (RollerPar="1 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1")

Статус обмена с терминалом оси (1 – нет оси) и ее параметры 

(AxlePar="1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12")

Статус команды (CommandStatus=0). Команда успешно принята.

Сообщение от склада (StoreMessage=1). Команда успешно выполнена.

Статус команды (CommandStatus=2). Склад не понял команду.

Ожидаемая последовательность событий (выходные данные):


Система запрашивает статус склада (вызов функции GetStoreStat) и 


получает 16.

Система запрашивает параметры оси (вызов функции GetAxlePar) и получает

1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12.

Система добавляет в очередь команд склада на первое место команду PutR (положить в резерв) (вызов функции SendStoreCom) и получает сообщение о том, что команда успешно принята – 0.

Система запрашивает склад о результатах выполнения команды (вызов функции GetStoreMessage) и получает сообщение о том, что команда успешно выполнена – 1.

Система запрашивает статус склада (вызов функции GetStoreStat) и получает 16.

Система запрашивает параметры оси (вызов функции GetAxlePar) и получает

1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12.

Система добавляет в очередь команд склада команду PutR (положить в резерв) (вызов функции SendStoreCom) и получает сообщение о том, что склад не понял команду – 2.

Система повторно добавляет в очередь команд склада команду PutR (положить в резерв) (вызов функции SendStoreCom) и получает сообщение о том, что склад не понял команду – 2.

Система запрашивает статус склада (вызов функции GetStoreStat) и 

получает 16.

Система запрашивает параметры оси (вызов функции GetAxlePar) и получает

1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12.

Система добавляет в очередь команд склада команду PutR (положить в резерв) (вызов функции SendStoreCom) и получает сообщение о том, что склад не понял команду – 2.

Система повторно добавляет в очередь команд склада команду PutR (положить в резерв) (вызов функции SendStoreCom) и получает сообщение о том, что команда успешно принята – 0.


Ответы: 


  «+»Ручной тест для тестового случая №2: (реализован в 


        исходном проекте SystemTesting\ManualTests\Tests.sln)

class Test2:Test


{



override public void start()



{




StoreStat="16";

//Подшипник в манипуляторе



RollerPar="1 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1";
//нет 









//подшипника



AxlePar="1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12";
//нет оси



CommandStatus="0";

//команда успешно принята



StoreMessage="1";

//успешно выполнена



wait("GetStoreStat");
//первый вызов



wait("GetStoreStat");
//второй вызов




CommandStatus="2";

//не понял команду




wait("GetStoreStat");
//третий вызов




wait("SendStoreCom");
//Вернет 2




wait("SendStoreCom");
//Вернет 0




CommandStatus="0";




wait("GetStoreMessage");




finish();



}


}

 
 «+» Тест на tcl для тестового случая №2:(тест находится в 


         директории SystemTesting\ScriptTests\Tests)

source bin\\srv.tcl

global allowed

global StoreStat

global StoreMessage

global AxlePar

global RollerPar

global CommandStatus

global rollers_found

global last_command

global fds

set fds "1.b; 3.a; 3.c; 4.c"

StartTest Warehousetest0002

Timeout 30

set StoreStat 16

set RollerPar "1 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1"

set AxlePar "1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12"

set StoreMessage 1

set CommandStatus 0

set rollers_found 1

set allowed [list]

Wait "GetStoreStat *" 0 1

set allowed [list "GetAxlePar"]

Wait "SendStoreCom 4 1 0 2 -1 -1 -1" 0 1

#LogCheck "СКЛАД: Добавлена команда ПОЛОЖИТЬ В РЕЗЕРВ"

Wait "GetStoreMessage" 0 1

set CommandStatus 2

Wait "GetStoreStat *" 0 1

Wait "SendStoreCom 4 1 1 2 -1 -1 -1" 0 1

Wait "SendStoreCom 4 1 1 2 -1 -1 -1" 0 1

Wait "GetStoreStat *" 0 1

Wait "SendStoreCom 4 1 1 2 -1 -1 -1" 0 1

Wait "SendStoreCom 4 1 1 2 -1 -1 -1" 0 1

set CommandStatus 0

Wait "GetStoreMessage" 0 1

Timeout 0

EndTest

Вариант 2.


Задание: По аналогии с примером п.4.3.1 для описанного ниже тестового



   случая №3 разработать по спецификации ручной тест и тест на 



    языке скриптов tcl/tk.
Описание тестового случая №3: Склад свободен. При повторном опросе состояния склада возвращается значение 4 (Нет нуля), необходимо произвести зануление
Спецификация тестового случая№3:

Состояние окружения (входные данные):


Статус склада (StoreStat=0). Склад свободен.

Статус обмена с терминалом подшипника (1 – нет подшипника) и его параметры (RollerPar="1 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1")

Статус обмена с терминалом оси (1 – нет оси) и ее параметры 

(AxlePar="1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12")

Статус команды (CommandStatus=0). Команда успешно принята.

Сообщение от склада (StoreMessage=0). Нет сообщения, команда еще не выполнена.

Статус склада (StoreStat=4). Нет нуля.

Сообщение от склада (StoreMessage=1). Команда успешно выполнена.

Ожидаемая последовательность событий (выходные данные):


Система запрашивает статус склада (вызов функции GetStoreStat) и

 получает 0.

Система запрашивает параметры оси (вызов функции GetAxlePar) и получает

1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12.

Система запрашивает статус склада (вызов функции GetStoreStat) и
 получает 4.

Система запрашивает параметры оси (вызов функции GetAxlePar) и получает

1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12.

Система добавляет в очередь команд склада на первое место команду SetN (произвести зануление) (вызов функции SendStoreCom) и получает сообщение о том, что команда успешно принята – 0.

Система запрашивает склад о результатах выполнения команды (вызов функции GetStoreMessage) и получает сообщение о том, что команда еще не выполнена – 0.

Система запрашивает склад о результатах выполнения команды (вызов функции GetStoreMessage) и получает сообщение о том, что команда успешно выполнена – 1.

:

Ответы:


  «+»Ручной тест для тестового случая №3: (реализован в 


        исходном проекте ..SystemTesting\ManualTests\Tests.sln)

class Test3:Test


{



override public void start()



{




StoreStat="0";


//Свободен



RollerPar="1 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1";
//нет 









//подшипника



AxlePar="1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12";
//нет оси



CommandStatus="0";

//команда успешно принята



StoreMessage="0";

//пока не выполнена




wait("GetAxlePar");




wait("GetStoreStat");
//Это уже второй вызов GetStoreStat, 





//он вернет 4




StoreStat="4";




wait("GetStoreMessage");




wait("GetStoreMessage");




StoreMessage="1";

//выполнена




finish();



}


}


«+» Тест на tcl для тестового случая №3:(тест находится в 


         директории ..SystemTesting\ScriptTests\Tests)
source bin\\srv.tcl

global allowed

global StoreStat

global StoreMessage

global AxlePar

global RollerPar

global CommandStatus

global rollers_found

global last_command

global fds

set fds "1.d; 1.c; 3.a; 4.b; 4.c"

StartTest Warehousetest0003

Timeout 15

set StoreStat 0

set RollerPar "1 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1"

set AxlePar "1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12"

set StoreMessage 1

set CommandStatus 0

set rollers_found 1

set allowed [list]

Wait "GetStoreStat *" 0 1

Wait "GetAxlePar" 0 1

Wait "GetStoreStat *" 0 1

set StoreStat 4

set allowed [list "GetAxlePar"]

Wait "SendStoreCom 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1" 0 1

Wait "GetStoreMessage" 0 1

set StoreMessage 0

Wait "GetStoreMessage" 0 1

set StoreMessage 1

EndTest


Вариант 3


Задание: По аналогии с примером п.4.3.1 для описанного ниже тестового



   случая №4 разработать по спецификации ручной тест и тест на 



   языке скриптов tcl/tk.
Описание тестового случая №4: Подшипник находится во входной ячейке. При попытке получить его из входной ячейки происходит ошибка. Необходимо произвести зануление.

Спецификация тестового случая №4:

Состояние окружения (входные данные):


Статус склада (StoreStat=32). Подшипник во входной ячейке.

Статус обмена с терминалом подшипника (0 – есть подшипник) и его параметры (RollerPar="0 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1")

Статус обмена с терминалом оси (1 – нет оси) и ее параметры 

(AxlePar="1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12")

Статус команды (CommandStatus=0). Команда успешно принята.

Сообщение от склада (StoreMessage=2). Команда выполнена с ошибкой.

Сообщение от склада (StoreMessage=1). Команда выполнена успешно.

Ожидаемая последовательность событий (выходные данные):


Система запрашивает статус склада (вызов функции GetStoreStat) и


 получает 32.

Система запрашивает параметры подшипника (вызов функции GetRollerPar) и получает 0 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1.

Система запрашивает параметры оси (вызов функции GetAxlePar) и получает

1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12.

Система добавляет в очередь команд склада на первое место команду GetR (получить из входной ячейки) (вызов функции SendStoreCom) и получает сообщение о том, что команда успешно принята – 0.

Система запрашивает склад о результатах выполнения команды (вызов функции GetStoreMessage) и получает сообщение о том, что команда выполнена с ошибкой – 2 (не удается взять подшипник из заданной ячейки).

Система добавляет в очередь команд склада на первое место команду SetN (произвести зануление) (вызов функции SendStoreCom) и получает сообщение о том, что команда успешно принята – 0.

Система запрашивает склад о результатах выполнения команды (вызов функции GetStoreMessage) и получает сообщение о том, что команда успешно выполнена – 1.


Ответы: 

           
        «+»Ручной тест для тестового случая №4: (реализован в 


        исходном проекте ..SystemTesting\ManualTests\Tests.sln)

class Test4:Test


{



override public void start()



{




StoreStat="32";


//Есть подшипник



RollerPar="0 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1";
//Данные 








//подшипника



AxlePar="1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12";
//нет оси



CommandStatus="0";

//команда успешно принята



StoreMessage="2";

// выполнена с ошибкой



wait("SendStoreCom 6");




StoreMessage="1";




wait("GetStoreMessage");




finish();



}


}

}


«+» Тест на tcl для тестового случая №4:(тест находится в 
                  директории  ..SystemTesting\ScriptTests\Tests)
source bin\\srv.tcl

global allowed

global StoreStat

global StoreMessage

global AxlePar

global RollerPar

global CommandStatus

global rollers_found

global last_command

global fds

set fds "1.a.1; 3.a; 4.d.i"

StartTest Warehousetest0004

Timeout 30

set StoreStat 32

set RollerPar "0 NewUser Depot1 123456 1 12 1 1"

set AxlePar "1 NewUser Depot1 123456 1 0 12 12"

set StoreMessage 2

set CommandStatus 0

set rollers_found 1

set allowed [list]

Wait "GetStoreStat *" 0 1

Wait "GetRollerPar" 0 1

set allowed [list "GetAxlePar"]

Wait "SendStoreCom 1 0 0 1 0 0 0" 0 1

Wait "GetStoreMessage" 0 1

Wait "SendStoreCom 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1" 0 1

set StoreMessage 1

Wait "GetStoreMessage" 0 1

EndTest

