ЗАДАНИЕ К ЛЕКЦИИ 7

Раздел 4 [38-49], (4.1). Разновидности тестирования: модульное тестирование.
Вопрос 1.


Вариант 1.


Задание: Какие существуют разновидности тестирования?

Ответы:


       
«+»Модульное
                  
«+»Интеграционное


«+»Системное


«+»Регрессионное
Вариант 2.


Задание: Какие задачи у модульного тестирования?  

Ответы:



«+»Выявление локальных ошибок реализации алгоритмов



       модулей 
«+»Выявление ошибок при вызове модулей
      Выявление ошибок взаимодействия модуля с окружением

Вариант 3

Задание: На основе каких принципов строятся тесты для модульного тестирования?

Ответы:


«+»Анализ потоков управления модуля
      
«+»Анализ потоков данных модуля


«+»Анализ покрытия в соответствии с заданным критерием С

Вопрос 2

Вариант 1.

Задание: Каковы фазы процесса построения тестовых путей?


Ответы:


       
«+»Построение УГП 
       
       
«+»Выбор тестовых путей
. 
       
«+»Генерация тестов, соответствующих выбранным тестовым


      путям 
Вариант 2.

Задание: Какие существуют методы построения тестовых путей?  


Ответы:


      
«+»Статические
  
       
«+»Динамические



«+»Методы реализуемых путей
Вариант 3


Задание: Как реализуются динамические методы построения тестовых



    путей?

Ответы:

 «+»Наращивание начальных отрезков реализованных путей 

      продолжающими их фрагментами, чтобы увеличить покрытие 
         
      
      Построение пути методом удлинения за счет добавления дуг

«+»Поиск всех реализуемых путей
Вопрос 3
Вариант 1.

Задание: По аналогии с примером п.4.1.1 для примитивного класса


 
    TBearingParam разработать спецификации тестовых случаев, 

    соответствующие тесты и провести тестирование.

Ответы:

       «+»Тестовый случай №2 (реализован в проекте:

                          ModuleTestingTasks\MT_TBearingParam\ModuleTests.sln)

Спецификация тестового случая:

	Название класса: TBearingParam
	Название тестового случая: TBearingParamTest1

	Описание тестового случая: Тест проверяет правильность работы конструктора TBearingParam() – реализации набора параметров подшипника. В тесте присваиваются параметры подшипника и затем выводятся в журнал теста для проверки правильности их передачи

	Начальные условия: Нет

	Ожидаемый результат:

В журнал теста выводятся переданные параметры подшипника


На основе спецификации был создан тестовый драйвер - класс TBearingParamTester, наследующий функциональность абстрактного класса Tester.

public class Log

{


static private StreamWriter log=new StreamWriter("log.log");


static public void Add(string msg)


{



log.WriteLine(msg);


}


static public void Close()


{



log.Close();


}

}

abstract class Tester

{


protected void LogMessage(string s)


{



Log.Add(s);


}

}

class TBearingParamTester:Tester

{


TBearingParam BearingParam; 


public TBearingParamTester()


{



BearingParam=new TBearingParam();



Run();


}


private void Run()


{



TBearingParamTest1();


}


private void TBearingParamTest1()


{



LogMessage("////////////////////    TBearingParam Test1  ////////////////////////");



LogMessage("Проверяем, правильно ли присваиваются 


переданные параметры подшипника");



// Инициализируем параметры подшипника 



TBearingParam BearingParam = new TBearingParam();



BearingParam.Number = "12345";









// Номер подшипника



BearingParam.ShiftNum = 1;










// Номер рабочей смены



BearingParam.OutDateTime = DateTime.Parse("16.02.2003 

17:15:12");
// Дата и время выдачи подшипника из склада




BearingParam.InDateTime = DateTime.Parse("16.02.2003 


14:00:00");//Дата и время поступления подшипника на склад



BearingParam.Factory = "Депо №1";








// Название депо



BearingParam.NameMaster = "Иванов И.О.";






// ФИО мастера 




BearingParam.GroupNum = 12;










// Номер группы подшипника



BearingParam.SepType = 1;










// Тип сепаратора подшипника



BearingParam.AShift = 0;










// Осевой сдвиг



// Сохраняем в лог теста



LogMessage("Переданные параметры подшипника:");



LogMessage(BearingParam.Number.ToString()+" "+




BearingParam.ShiftNum.ToString()+" "+    




BearingParam.OutDateTime.ToString()+" "+




BearingParam.InDateTime.ToString()+" "+ 




BearingParam.Factory.ToString()+" "+





BearingParam.NameMaster.ToString()+" "+





BearingParam.GroupNum.ToString()+" "+   




BearingParam.SepType.ToString()+" "+





BearingParam.AShift.ToString());


}


[STAThread]


static void Main() 


{



TBearingParamTester BearingParamTester = new


TBearingParamTester();



Log.Close();


}

}

Проверка результатов выполнения тестов. Журнал теста:

////////////////////    TBearingParam Test1  ////////////////////////

Проверяем, правильно ли присваиваются переданные параметры подшипника

Переданные параметры подшипника:

12345 1 16.02.2003 17:15:12 16.02.2003 14:00:00 Депо №1 Иванов И.О. 12 1 0

Вариант 2.


Задание: По аналогии с примером п.4.1.1 для примитивного класса



     TAxleParam разработать спецификации тестовых случаев, 


      соответствующие тесты и провести тестирование. 


Ответы:


«+»Тестовый случай №3 (реализован в проекте:  


    ..ModuleTestingTasks\MT_TAxleParam\ModuleTests.sln)

Спецификация тестового случая:

	Название класса: TAxleParam
	Название тестового случая: TAxleParamTest1

	Описание тестового случая: Тест проверяет правильность работы конструктора TAxleParam() – реализации набора параметров оси. В тесте присваиваются параметры оси и затем выводятся в журнал теста для проверки правильности их передачи

	Начальные условия: Нет

	Ожидаемый результат:

В журнал теста выводятся переданные параметры оси


На основе спецификации был создан тестовый драйвер - класс TAxleParamTester, наследующий функциональность абстрактного класса Tester.

public class Log

{


static private StreamWriter log=new StreamWriter("log.log");


static public void Add(string msg)


{



log.WriteLine(msg);


}


static public void Close()


{



log.Close();


}

}

abstract class Tester

{


protected void LogMessage(string s)


{



Log.Add(s);


}

}

class TAxleParamTester:Tester

{


TAxleParam AxleParam; 


public TAxleParamTester()


{



AxleParam=new TAxleParam();



Run();


}


private void Run()


{



TAxleParamTest1();


}


private void TAxleParamTest1()


{



LogMessage("////////////////////    TAxleParam Test1  ////////////////////////");



LogMessage("Проверяем, правильно ли присваиваются




 переданные параметры");



// Инициализируем параметры оси 



TAxleParam AxleParam = new TAxleParam();



AxleParam.Number = "12345";
// Номер подшипника



AxleParam.Factory = "Депо №1"; // Название депо



AxleParam.NameMaster = "Иванов И.О."; // ФИО мастера 




AxleParam.Side = 0;






//Сторона оси 0-правая, 1-левая



AxleParam.BackDiam = 12;




//Посадочный диаметр задний (номер группы задний)



AxleParam.FrontDiam = 12;




//Посадочный диаметр передний (номер группы задний)



// Сохраняем в лог теста



LogMessage("Переданные параметры оси:");



LogMessage(AxleParam.Number.ToString()+" "+




AxleParam.Factory.ToString()+" "+




AxleParam.NameMaster.ToString()+" "+




AxleParam.Side.ToString()+" "+




AxleParam.BackDiam.ToString()+" "+




AxleParam.FrontDiam.ToString());


}


[STAThread]


static void Main() 


{



TAxleParamTester AxleParamTester = new TAxleParamTester();



Log.Close();


}

}

Проверка результатов выполнения тестов. Журнал теста:

////////////////////    TAxleParam Test1  ////////////////////////

Проверяем, правильно ли присваиваются переданные параметры

Переданные параметры оси:

12345 Депо №1 Иванов И.О. 0 12 12


Вариант 3


Задание: По аналогии с примером п.4.1.1 для примитивного класса


                TLog разработать спецификации тестовых случаев, 


    соответствующие тесты и провести тестирование.

Ответы: 

           
        «+»Тестовый случай №4 (реализован в проекте:



   ModuleTestingTasks\MT_TLog\ModuleTests.sln)

Спецификация тестового случая:

	Название класса: TLog
	Название тестового случая: TLogTest1

	Описание тестового случая: Тест проверяет правильность работы метода AddToLog() – сохранения переданного ему в качестве параметра сообщения в файл

	Начальные условия: Нет

	Ожидаемый результат:

Переданное сообщение будет сохранено в файле system.log


На основе спецификации был создан тестовый драйвер - класс TLogTester.

class TLogTester

{

 


public TLogTester()


{




Run();


}


private void Run()


{



TLogTest1();


}


private void TLogTest1()


{



TLog.AddToLog("Test String");
//тестовая строка

}


[STAThread]


static void Main() 


{



TLogTester LogTester = new TLogTester();





}

}

Проверка результатов выполнения тестов. Файл system.log:

04.08.2004 0:18:38 : Test String

