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Расчёт цифровых КИХ и БИХ фильтров

Лабораторный практикум

Лабораторная работа №2

Варианты заданий

	№ под-
	Лабораторная работа 2

	группы
	Вид АЧХ
	Временное окно
	F, Гц
	N', отс.
	L1, Дб
	L2, Дб
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	Хемминга
	10
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	Ханна
	10
	41
	-40
	-20
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	Натолла
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	-40
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	Прямоугольное
	20
	31
	-60
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	20
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Примечания: 


1. Предусмотреть настройку частот среза фильтра;


2. N’ длина урезанной импульсной характеристики;

3. Функция взвешивающего окна в аналитическом виде дана в методическом пособии к лабораторной работе 1.

Варианты заданий на исследовательскую часть лабораторной работы №2

1. Провести исследование влияния длительности взвешивающего окна на амплитуду пульсаций АЧХ.

2. Провести исследование влияния длительности взвешивающего окна на ширину переходной полосы АЧХ фильтра.

3. Провести исследование влияния типа взвешивающего окна на амплитуду пульсаций АЧХ.

4. Провести исследование влияния типа взвешивающего окна на ширину переходной полосы АЧХ фильтра.
Лабораторная работа № 4

Разработка цифрового БИХ фильтра.

	Вариант
	Тип фильтра
	Тип АЧХ
	Порядок фильтра

	1. 
	Баттерворта
	ФНЧ
	4

	2. 
	Баттерворта
	ФВЧ
	4

	3. 
	Баттерворта
	Полосовой
	4

	4. 
	Баттерворта
	Заграждающий
	4

	5. 
	Баттерворта
	ФНЧ
	5

	6. 
	Баттерворта
	ФВЧ
	5

	7. 
	Баттерворта
	Полосовой
	5

	8. 
	Баттерворта
	Заграждающий
	5

	9. 
	Баттерворта
	ФНЧ
	6

	10. 
	Баттерворта
	ФВЧ
	6

	11. 
	Баттерворта
	Полосовой
	6

	12. 
	Баттерворта
	Заграждающий
	6

	13. 
	Баттерворта
	ФНЧ
	7

	14. 
	Баттерворта
	ФВЧ
	7

	15. 
	Баттерворта
	Полосовой
	7

	16. 
	Баттерворта
	Заграждающий
	7

	17. 
	Баттерворта
	ФНЧ
	8

	18. 
	Баттерворта
	ФВЧ
	8

	19. 
	Баттерворта
	Полосовой
	8

	20. 
	Баттерворта
	Заграждающий
	8

	21. 
	Чебышева тип I
	ФНЧ
	4

	22. 
	Чебышева тип I
	ФВЧ
	4

	23. 
	Чебышева тип I
	Полосовой
	4

	24. 
	Чебышева тип I
	Заграждающий
	4

	25. 
	Чебышева тип I
	ФНЧ
	5

	26. 
	Чебышева тип I
	ФВЧ
	5

	27. 
	Чебышева тип I
	Полосовой
	5

	28. 
	Чебышева тип I
	Заграждающий
	5

	29. 
	Чебышева тип I
	ФНЧ
	6

	30. 
	Чебышева тип I
	ФВЧ
	6

	31. 
	Чебышева тип I
	Полосовой
	6

	32. 
	Чебышева тип I
	Заграждающий
	6

	33. 
	Чебышева тип I
	ФНЧ
	7

	34. 
	Чебышева тип I
	ФВЧ
	7

	35. 
	Чебышева тип I
	Полосовой
	7

	36. 
	Чебышева тип I
	Заграждающий
	7

	37. 
	Чебышева тип I
	ФНЧ
	8

	38. 
	Чебышева тип I
	ФВЧ
	8

	39. 
	Чебышева тип I
	Полосовой
	8

	40. 
	Чебышева тип I
	Заграждающий
	8


Требования к выполнению лабораторной работы
1. Фильтр на входе должен принимать цифровые данные в виде файла любого формата (например Wave). Выходной сигнал фильтра должен быть представлен в том же формате, что и входной сигнал. 

2. Предусмотреть возможность настройка частот среза фильтра.
3. Доказать соответствие рассчитанного фильтра заданию.
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