ЗАДАНИЕ К ЛЕКЦИИ 8

Раздел 4 [56-62], (4.2). Разновидности тестирования: интеграционное  тестирование его особенности для процедурного программирования

Вопрос 1.


Вариант 1.


Задание: Какие существуют разновидности интеграционного 



    тестирования?


Ответы:


       
«+»Монолитное тестирование

                  
«+»Нисходящее тестирование



«+»Восходящее тестирование



       Регрессионное тестирование  
Вариант 2.


Задание: Каковы особенности  нисходящего тестирования?  


Ответы:



«+»Необходимость разработки заглушек 

«+»Необходимость разработки среды управления

       очередностью вызовов модулей
      Параллельная разработка эффективных модулей


Вариант 3


Задание: : Каковы особенности  восходящего тестирования?  


Ответы:


«+»Минимизация разработки заглушек

      
«+»Запаздывание в проверке функциональности реализуемого


       приложения 

«+»Необходимость разработки среды управления


       очередностью вызовов модулей



Вопрос 2

Вариант 1.


Задание: В чем заключаются особенности интеграционного тестирования для



    процедурного программирования?


Ответы:


       
«+»Тестирование программных комплексов, заданных  в виде



       иерархических структур модулей

       
       
«+»Использование диаграмм потока управления в качестве 



       модели тестируемого комплекса 

. 
       
«+»Контроль 
соответствия спецификациям параметров модулей и 



      межмодульных связей



      Контроль наследования

Вариант 2.

Здание: Каково выражение для оценки сложности  интеграционного тестирования?

Ответы:


      
«+»V(P,C1) =  q + kin

  
       
«+»V(P,C1) =(V(Modi, C1) - kin +kext 



         V (P,C1) =(V(Modi, C1) 

Вариант 3

Задание: Каково выражение для оценки сложности  графа вызовов?


Ответы:

 «+»V'(P,C1') = (V'(Modi, C1') - kin +kext                     

         
      
       V'(P,C1') = q + Kext


       V'(P,C1') = q 

Вопрос 3

Вариант 1.


Задание: По аналогии с примером п.4.2.3 для описанного ниже тестового



   случая № 2 разработать соответствующий тест и провести 



   тестирование.

Ответы:


       «+»Тестовый случай № 2 (реализован в исходном проекте 



..IntegrationTesting\IntegrationTests.sln)

Спецификация тестового случая:

	Названия взаимодействующих классов:

TСommandQueue, TСommand, TBearingParam, TAxleParam
	Название теста: TCommandQueueTest2

	Описание теста: Тест проверяет правильность добавления команд в очередь на указанную позицию, а также правильность удаления команд из очереди

	Начальные условия: Очередь команд пуста

	Ожидаемый результат: В очередь команд на указанную позицию будет добавлена указанная команда, после этого команды будут удалены в заданной последовательности


Разработанный тест:

private void TCommandQueueTest2()

{


LogMessage("////////////////////    TCommandQueue Test2  ////////////////////////");


LogMessage("Проверяем постановку команд в очередь");


// Добавляем команду в конец очереди

CommandQueue.AddCommand(TCommand.GetR,0,0,0,new TBearingParam(),new TAxleParam(),-1);


// Добавляем команду в конец очереди

CommandQueue.AddCommand(TCommand.PutR,0,0,0,new TBearingParam(),new TAxleParam(),-1);


// Добавляем команду на нулевую позицию, в начало очереди


CommandQueue.AddCommand(TCommand.GetR,0,0,0,new TBearingParam(),new TAxleParam(),0);


// Добавляем команду на первую позицию


CommandQueue.AddCommand(TCommand.SendR,0,0,0,new TBearingParam(),new TAxleParam(),1);


// В очереди должна быть следующая последовательность команд GetR, GetR, PutR, SendR


dump();


LogMessage("Проверяем удаление команд из очереди");


// Удаляем команды с конца очереди


CommandQueue.DeleteCommand(3);


dump();


CommandQueue.DeleteCommand(2);


dump();


CommandQueue.DeleteCommand(1);


dump();


CommandQueue.DeleteCommand(0);


dump();

}

Проверка результатов выполнения тестов. Журнал теста:

////////////////////    TCommandQueue Test2  ////////////////////////

Проверяем постановку команд в очередь

4 commands in command queue

0    :   ПОЛУЧИТЬ ИЗ ВХОДНОЙ ЯЧЕЙКИ

1    :   ОТПРАВИТЬ ИЗ ЯЧЕЙКИ В ВЫХОДНУЮ ЯЧЕЙКУ

2    :   ПОЛУЧИТЬ ИЗ ВХОДНОЙ ЯЧЕЙКИ

3    :   ПОЛОЖИТЬ В РЕЗЕРВ

Проверяем удаление команд из очереди

3 commands in command queue

0    :   ПОЛУЧИТЬ ИЗ ВХОДНОЙ ЯЧЕЙКИ

1    :   ОТПРАВИТЬ ИЗ ЯЧЕЙКИ В ВЫХОДНУЮ ЯЧЕЙКУ

2    :   ПОЛУЧИТЬ ИЗ ВХОДНОЙ ЯЧЕЙКИ

2 commands in command queue

0    :   ПОЛУЧИТЬ ИЗ ВХОДНОЙ ЯЧЕЙКИ

1    :   ОТПРАВИТЬ ИЗ ЯЧЕЙКИ В ВЫХОДНУЮ ЯЧЕЙКУ

1 commands in command queue

0    :   ПОЛУЧИТЬ ИЗ ВХОДНОЙ ЯЧЕЙКИ

0 commands in command queue

Вариант 2.


Задание: По аналогии с примером п.4.2.3 для описанного ниже тестового



   случая № 3 разработать соответствующий тест и провести 



   тестирование.

Ответы:



«+»Тестовый случай №3 (реализован в исходном проекте:



       IntegrationTesting\IntegrationTests.sln)

Спецификация тестового случая:

	Названия взаимодействующих классов:

TСommandQueue, TСommand, TBearingParam, TAxleParam
	Название теста: TCommandQueueTest3

	Описание теста: Тест проверяет правильность присваивания объектом TCommand параметров, переданных в метод AddCommand

	Начальные условия: Очередь команд пуста

	Ожидаемый результат: Совпадение переданных параметров с возвращаемыми значениями


Разработанный тест:

private void TCommandQueueTest3()

{


LogMessage("////////////////////    TCommandQueue Test3  ////////////////////////");


LogMessage("Проверяем, правильно ли присваиваются переданные параметры");


// Инициализируем параметры подшипника 


TBearingParam BearingParam = new TBearingParam();


BearingParam.Number = "12345";









// Номер подшипника


BearingParam.ShiftNum = 1;










// Номер рабочей смены


BearingParam.OutDateTime = DateTime.Parse("16.02.2003 17:15:12");
// Дата и время выдачи подшипника из склада



BearingParam.InDateTime = DateTime.Parse("16.02.2003 14:00:00");    // Дата и время поступления подшипника на склад


BearingParam.Factory = "Депо №1";








// Название депо


BearingParam.NameMaster = "Иванов И.О.";






// ФИО мастера 



BearingParam.GroupNum = 12;










// Номер группы подшипника


BearingParam.SepType = 1;










// Тип сепаратора подшипника


BearingParam.AShift = 0;










// Осевой сдвиг


// Сохраняем в лог теста


LogMessage("Переданные параметры подшипника:");


LogMessage(BearingParam.Number.ToString()+" "+



BearingParam.ShiftNum.ToString()+" "+    



BearingParam.OutDateTime.ToString()+" "+



BearingParam.InDateTime.ToString()+" "+ 



BearingParam.Factory.ToString()+" "+




BearingParam.NameMaster.ToString()+" "+




BearingParam.GroupNum.ToString()+" "+   



BearingParam.SepType.ToString()+" "+




BearingParam.AShift.ToString());


// Инициализируем параметры оси 


TAxleParam AxleParam = new TAxleParam();


AxleParam.Number = "12345";




// Номер подшипника

AxleParam.Factory = "Депо №1";
// Название депо

AxleParam.NameMaster = "Иванов И.О."; // ФИО мастера 



AxleParam.Side = 0;






//Сторона оси 0-правая, 1-левая


AxleParam.BackDiam = 12;




//Посадочный диаметр задний (номер группы задний)


AxleParam.FrontDiam = 12;




//Посадочный диаметр передний (номер группы задний)


// Сохраняем в лог теста


LogMessage("Переданные параметры оси:");


LogMessage(AxleParam.Number.ToString()+" "+



AxleParam.Factory.ToString()+" "+



AxleParam.NameMaster.ToString()+" "+



AxleParam.Side.ToString()+" "+



AxleParam.BackDiam.ToString()+" "+



AxleParam.FrontDiam.ToString());


LogMessage("Параметры команды, переданные в метод:");


LogMessage("2 0 0");


// Добавляем команду

CommandQueue.AddCommand(TCommand.SendR,0,0,0,BearingParam,AxleParam,-1);


LogMessage("Параметры созданной команды:");


LogMessage((CommandQueue.Items[0] as TCommand).NameCommand.ToString()+" "+//Название команды 



(CommandQueue.Items[0] as TCommand).CellSource.ToString()+" "+//Порядковый ном. исходной ячейки 



(CommandQueue.Items[0] as TCommand).CellTarget.ToString()


 //Порядковый номер результирующей ячейки


);


//Объект характеристик подшипника


LogMessage("Присвоенные параметры подшипника:");


LogMessage((CommandQueue.Items[0] as TCommand).PR.Number.ToString()+" "+  
// Номер подшипника


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PR.ShiftNum.ToString()+" "+  
// Номер рабочей смены


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PR.OutDateTime.ToString()+" "+
// Дата и время выдачи 







//подшипника со склада




(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PR.InDateTime.ToString()+" "+    // Дата и время







//поступления подшипника на склад


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PR.Factory.ToString()+" "+
 // Название депо


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PR.NameMaster.ToString()+" "+
 // ФИО мастера 




(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PR.GroupNum.ToString()+" "+      // Номер группы подшипника


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PR.SepType.ToString()+" "+// Тип сепаратора подшипника


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PR.AShift.ToString()


  



// Осевой сдвиг


);


//Объект характеристик оси


LogMessage("Присвоенные параметры оси:");


LogMessage((CommandQueue.Items[0] as TCommand).PA.Number.ToString()+" "+  // Номер подшипника


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PA.Factory.ToString()+" "+  // Название депо


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PA.NameMaster.ToString()+" "+ // ФИО мастера 




(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PA.Side.ToString()+" "+


  



// Номер группы подшипника


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PA.BackDiam.ToString()+" "+    //Тип сепаратора подшипника


(CommandQueue.Items[0] as TCommand).PA.FrontDiam.ToString()
     // Осевой сдвиг


);

}

Проверка результатов выполнения тестов. Журнал теста:

////////////////////    TCommandQueue Test3  ////////////////////////

Проверяем, правильно ли присваиваются переданные параметры

Переданные параметры подшипника:

12345 1 16.02.2003 17:15:12 16.02.2003 14:00:00 Депо №1 Иванов И.О. 12 1 0

Переданные параметры оси:

12345 Депо №1 Иванов И.О. 0 12 12

Параметры команды, переданные в метод:

2 0 0

Параметры созданной команды:

2 0 0

Присвоенные параметры подшипника:

12345 1 16.02.2003 17:15:12 16.02.2003 14:00:00 Депо №1 Иванов И.О. 12 1 0

Присвоенные параметры оси:

12345 Депо №1 Иванов И.О. 0 12 12


Вариант 3


Задание: По аналогии с примером п.4.2.3 для описанного ниже тестового



   случая №4 разработать соответствующий тест и провести 



   тестирование?


Ответы: 

           
        «+»Тестовый случай №4 (реализован в проекте:



   IntegrationTestingTasks\IT_TTerminalBearing\IntegrationTests.sln)

Спецификация тестового случая:

	Названия взаимодействующих классов:

TTerminalBearing, TBearingParam
	Название теста: TTerminalBearingTest1

	Описание теста: Тест проверяет правильность взаимодействия с терминалом подшипника: возможность передачи параметров подшипника (класс TBearingParam) терминалу подшипника (класс TTeminalBearing)

	Начальные условия: Очередь команд пуста.

	Ожидаемый результат: При нулевом статусе терминала, означающем, что параметры подшипника успешно возвращены, на первое место в очередь команд добавляется команда GetR – получить из входной ячейки


Разработанный тест:

//Проверяем взаимодействие с терминалом подшипника

private void TTerminalBearingTest1()

{


LogMessage("////////////////////    TTerminalBearing Test1  ////////////////////////");


LogMessage("Проверяем, добавляется ли команда ПОЛУЧИТЬ ИЗ ВХОДНОЙ ЯЧЕЙКИ");


dump();


TB.Process();


dump();

}

Проверка результатов выполнения тестов. Журнал теста:

<System.log>:

05.08.2004 12:30:02 : СИСТЕМА : Запрошены параметры подшипника

05.08.2004 12:30:02 : ТЕРМИНАЛ ПОДШИПНИКА : 0 - параметры возвращены : 12

(У терминала подшипника нулевой статус, следовательно, в очередь команд должна добавиться команда GetR – получить из входной ячейки)

<Test.log>:

////////////////////    TTerminalBearing Test1  ////////////////////////

Проверяем, добавляется ли команда ПОЛУЧИТЬ ИЗ ВХОДНОЙ ЯЧЕЙКИ

0 commands in command queue

1 commands in command queue

0    :   ПОЛУЧИТЬ ИЗ ВХОДНОЙ ЯЧЕЙКИ

